Municipalidad de
EL AGUSTINO

o

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE
EVALUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS YNO

DEPORTIVOS - ECSE

|- INFORMACION GENERAL
.1.- TIPO DE ITSE 1.2- ECSE
ITSE POSTERIOR AL INICIODEACTIVIDADES { ) ITSE PREVIA AL INICIO DEACTIVIDADES | ) ()
.3.- FUNCION
gfi%pﬁgﬁ?d dé ALMACEN( ) |COMERCIO( ) |EDUCACION( ) |ENCUENTRO({ )  |HOSPEDAJE( ) |INDUSTRIAL{ ) ?F'?CMSADM'"'STM”M SALUD{ )
.4 - CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGOD
ITSE Riesgobap | ) ITSE Resgomedia [ ) ITSEResgod| ) ITSE Riesgo muyato ()
ORGANO EJECUTANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO
N° EXPEDIENTE:
FECHA PROGRAMAD A PARA LA DILIGENCIA DE ITSE: FECHAPROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:
I.- DATOS DEL SOLICITANTE
PROPIETARIO ( ) REPRESENTANTELEGAL { ) CONDUCTOR/ADMINISTRADOR () ORGANEADOR / PROMOTOR { )
NOMBRES Y APELLIDOS :
DNI - CARNET DE EXTRANJER 14 CE. N=
DOMICILIO:
CORREOQ ELECTRONICO: TELEFONOS:
lll.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION
RAZON SOCIAL: RUCN°:
NOMERE COMERCIAL: TELEFONGS:
DIRECCION / UBICACION: REFERENCIA DEDIRECCION:
LOCALIDAD: DISTRITC: EL AGUSTIND PROVINCIA: DEPARTAMENTO:
GIRO O ACTIVIDADES GUE REALIZA: HORARIO DE ATENCION:
AREAOCUPADATOTAL (M2): NUMERO DEPISOS DE LA EDIFICACION: PIS0 DONDE SE ENCUENTRAUBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION:

V.- DOCUMENT OS PRESENTADOS

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES | )

ECSE HASTA 3000
PERSONAS | )

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS { )

a) Recibo de pago

b} Dedaracion Jurada de Cumphmeenio de Condoiones de Segurdad en la
Edficacon

conzsgnarkos datos regetrales de su poder v sefiakr que s encuentra vigente.

a) Dedaracion Jurada suscnta por 2l sofctante; en el cazo de persona uridica o de persona
natural que actle mediante reprezentacin, € representane Bodl o apoderado debe

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES | )

b) Croguis de ubicandn del lugar o reanto donde 22 tene previsto realzar el Espedanub.

a) Croguis de ubicanon.

¢} Plano de i anquiiectura ndicando la detrbucion del escenaro, mobiiano y oftros, asi como
&l calculo de aforo.

| bl Plano de arquiectura de la detrbucion exetente y detle de caloulo de aforo.

proceso de montge o amondcionamento de las estructuras; nstElacones eléctoas,
nataaoiones de sequndad v protecodn contra incendos v mokidiano .

d) Memona Descaptva, incliyendo un resumen de | programacdn de achidades, del

¢} Plano de distmbucon de Tableros Becticos, Diagramas Unifleres vy Cuadmo de
CANgES.

g} Proiooob de medictin del sistema de puesta a fema con wigenca no menor aun {1) afio,
en caz0 haga uso de msElacones elcncas.

d) Certfcado wigente de medicon de resistenca del sistema de puesta a Tierra.

responsable.

fi Constance de operatwdad y mantenmento de extrtores, frmado por & empresa

e} Pln de Segurdad del Obeio de Inspeccion,

¥ ubcamon de zonas seguras para los asistentes &l evento.

o) Plan de Segundad para el Bvento, que nduya el Plano de sefiaizacdn, rutes de evacuasan

f) Memona o protooobs de prushas de operatvidad vio mantenmiento de los
equipos de segurdad y proteccion contra neendo.

h) Declarasan Jurada de instElaman segura del sstema de gas bouado de petrdlza {GLF), en
cas0 comesponda,

gl Mo son exgibles & crogue ni planos a que s2 refieren bos iterales a) b v o
precedente en el cago de edficacones que cuentan conformidad de obra y no
han sufndo modficacones, sempre que se trate de documenios que fueron
presentados a la Muncipaidad duranie bs onoo {5 afos anterores nmediatos,
de conformidad con b estabkddo en & arficub 46 del Texto Unico Ordenado
delaleyN® 27444 | ey del Procedmiento Admnietratvo General,

Indicar Resolucidn de la Conformidad de Obra:

1 En caso de uso de pegos mecanicos yio eledromecanicos, memonadesopia de
s=gundad de b natalandn de las estructuras & metElacones eléchicas.

RENOVACION DEL CERTIFICADO DE ITSE( )

) Certricado de [TSE, sise trata de un estabeomientio o reanto, en caso no b haya expedido

&l mismo {kgma Becutante. En caso contrano, se debe consgnar la numeracon del mismo

@ Av. Riva Agiiero N° 1358 - El Agustino - Lima

® (01) 715 2121

© Municipalidad de El Agustino
@ WWW.MDEA.GOB.PE

ITSE POSTERIOR [ ) ITSEPREVIA( ) on =l farmato de sokctud.
2 Recibo de paga | ) Indicar numeracion del Certificado de [TSE:
b) Dedaracion Juradaen a que el adminstrado manfiests que manfene las Condidones de Seguidad que | £ Y horade Irico del Espediacub: Fecha y horade Terming de! Espectaculo:
sustertaron & otorgaments del Centficadode TSE| )
Detle o desonpodn de documentos presentados: Detale o descnpoon de dooumenios presentados:
CARGO DE RECEPCION SOLICITANTE
Selloy Fima
Perzona aubnzada por el Gobemo Local Fma
Mombres y Apelidos: Mombres y Apelidos:
Cango: DNIfCE:
Fecha y Hora: Fecha:




ANEXO 2
INFORMACION PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA DETERMINACION DEL
NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION

ORGANC EJECUTANTE:
DATOS DEL SOLICITANTE
CONDUGTOR F ADMINISTRADOR | ) | REPRESENTANTE LEGAL{ ) | PROPIETARIO ()
RAZON SOCIAL: RUC:
NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONOS
DMl / C.E_N*:
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION
ACTIVIDAD O GIRD
DIRECCION ! UBICACION:
LOCALIDAD: DISTRITO PROVINCIA |n EPARTAMENTCY

CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION DECLARADAS POR EL SOLICITANTE

FUNCION | Marcar con una (X) I Mo corresponde

1. SALUD

1.1 Primer Mivel de atencion sin camas de internamiento __=..----"’=__ __|__...----""=-—

Categoria |-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico).

Catagoria |-2: Puesto o posta de saled, consultanio médico

1.2 Primer Nivel de atencién sin camas de internamiento

Categoria -3: Centro de salud, centro médico, canfro méd ico especializado, policinico.

1.3 Primer Nivel de atencion e ———
Categoria 14: Cenlro de salud o cenlro médico con camas de mlemamiento, lene ususanos no

autosuficientas

1.4 Segundo Nivel de Atencion __=..----""=-_

Tiene usuanos no aulosuficentes o cuenta con camas de inlemamianio ____...---'-""'=-

Categoria |l: Hospitales y dinicas de atencidn general

1.5 Tercer Nivel de Atencion
Tiene usuanos no autosuficentas o cuenta con camas de internamianto

Categoria |Il: Hospitales y clinicas de atenadn especalizada, institulo especalizado.

2. ENCUENTRO

2.1 Edificacion con carga de ocupantes hasta 50 personas

2.2 Edificacion con carga de ocupantes mayor a 50 personas
2.3 La actndad de encueniro se realiza en & sélano

2.4 Edificacaon donde se desarrollan los siguentes uzos: discotecas, casings, fragamonedas, featros, cines,
salaz de concierio, anfitealros, auddonos, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de foros,
coliseos, ipddromos, velbdromos, aulddromos, polideportves, parques de dversidn, zooldgicos ¥ templos.

3. HOSPEDAJE

3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, abergue o
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatno (4) pisos, sin satano.

32 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 esbrellas v hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o
eslablacimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pises, con sotano

3.3 Hospedape con més de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso supenor al cuarto.

3.4 Para todo fipo de hospedaje que cuenta con sdtano de estacionamiento con area mayor a 500m? o
250m2 de depisiios o senvicios generales

4. EDUCACION

4.1 Cenbros de educacion inicial, pnmana y secundana, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos.

4.2 Teda edificacion educaliva mayor a (3) pisos.
4 3 Centro de Educacion Supenor: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Supenores.

4 4 Toda edificacion remodelada o acondicionada para uso educativo.
5. INDUSTRIAL




3.1. Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de harramientas manuabes, maten'alasl
o sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede induir un drea destinada a comerciglizacion.

5.2 Indusiria en General .

6.3, Fabricas de producios explosivos o malenales relacionados. Talleres o Fabncas de productos
pirotécnicos. I

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS

6.1. Edificacadn hasta cuairo (4) pisos yio planta techada por peso igual o menor a S60m2

|6.2. Edificaciin con conformidad de obra de wna antigiedad no mayor a (5) afios donde se desamolla lal
aciiidad o giro correspondiente al disefio o habindose realzado remodelaciones, ampliaciones o cambios
de giro, s cuenla con conformidades de obras comespondientes.

6.3. Establecimiento ubicado en cualguier piso de edificaciones cuyas dreas & instalaciones de uso comin
cuentan con Cerificade de ITSE wigente,

6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas dreas e inslalaciones de uso comin no
cuentan con Cerificadeo de ITSE vigente,

|65 Edficacsén con cuakquier nimero de pisos con planta lechada por piso mayor 8 S60m2.

7. COMERCIO

7.1. Edificacaén hasta tres (3) pisos ylo drea techada total hasta 750m2.

7.2 Madulos, stands o puesios, cuyo mercado de abastos, galeria comercial o cenfro comercaal cuenten con
una licencea de funcionarmento en forma corporativa

T3, Edificacatn mayor a fres (3) pisos yo drea techada total mayor a 750m2

74 Areas & instalaciones de uso comun de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerias|
comeraales y caniros comerciales.

7.5. Mercado minonsta, mercado mayonsta, supermercades, tendas por departamentos, complejo comercal,
cenlros comerciales y galerias comerciales.

7.6. Comercializacion de producios explosives, piroléenicos ¥ relacionados.

B. ALMACEN

8.1, Almacén o estacionamiento no techado: puede ncluir dreas administrativas y de servicios techadas.

8.2, Almacén o estacsonamiento techado

8.3, Aimacén de productos explosivos, piroféenicos y relacionados.

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

A El establecimento cuenta con fanque de Gas Licuade de Petrdleo (GLP) yio liquido combustible y stml
denvados en cantidades supenores a 0 45m3 (118.18gl) v 1m3 (264.17gl), respecivamente.

B. El eslablecimiento usa caldero.

Mombre y Apelidos: Firma del Solicitanie:

DMIFCE.: Fecha:




ANEXO 3
REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION

s
o Al

o A Municipalidad de
EL AGUSTINO

ORGANO EJECUTANTE: MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

DATOS DEL SOLICITANTE
CONDUCTOR / ADMINISTRADOR. [ ) REPRESENTANTELEGAL ( ) PROPIETARIO( )
RAZON SOCIAL: RUC:
MOMBRES Y APELLIDOS: TELEFONDS:
OMICE N
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION
ACTIVIDAD O GIRD:
DIRECCION / UBICACION:
LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO:
CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION
FUNCION Marcar conuna(X) | Riesgo de Incendio | Riesgo de Colapso
1.SALUD
1.1 Primer Mivel de atencion sin camas de internamiento
Categoria I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico). BAJO BAJO
Categoria |-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.
1.2 Primer Mivel de atencidn sin camas de internamiento ;
MEDIO (8]
Categoria -3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, paliclinica. o
1.3 Primer Nivel de atencidn
Categoria H4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene ususarios no ALTO MEDIO
autosuficientes
1.4 Segundo Mivel de Atencion
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
Categoria |I: Hospitales y clinicas de atencién general
1.5 Tercer Nivel de Atencidn
Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento
Categoria lll: Hospitales y clinicas de atencion especializada, instituto especializado.
2. ENCUENTRO
2.1 Edificacion con carga de ocupantes hasta 50 personas. MEDIO BAJO
2 2 Edificacion con carga de ocupantes mayor a 50 personas. ALTO MEDIO

23 La actividad de encuentro se realiza en el sdtano.

24 Edificacion donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, fragamonedas, teatros,

pirotécnicos.

cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de MUY ALTO ALTO
toros, coliseos, hipddromos, veldédromos, autddromos, polideportivos, parques de diversion, zoologicos y
templos.
3. HOSPEDAJE
3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o
S . ; : o MEDIO BAJO

establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sotano.

32 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o ALTO MEDIO
establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sotano.

3.3 Hospedaje con mas de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto.
34 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sotano de estacionamiento con area mayor a 500m2 o MUY ALTO ALTO
250m2 de depdsitos o servicios generales.
4. EDUCACION
4 1 Centros de educacion inicial, primari dari di idad: hasta tres (3

1 Centros de educacion inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta res (3) ALTO MEDIO
pisos.
4 2 Toda edificacion educativa mayor a (3) pisos.
4.3 Centro de Educacion Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores. ALTO
4 4 Toda edificacion remodelada o acondicionada para uso educativo.

5. INDUSTRIAL

5.1. Taller Artesanal, donde se fransforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales,

materiales o sustancias en nuevos productos . El establecimiento puede incluir un area destinada a MEDIO BAJO
comercializacion.

5.2. Industria en General.

5.3. Fabricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fabricas de productos ALTO

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS




6.1. Edificacion hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560mz2.

6.2. Edificacion con conformidad de obra de una antigiledad no mayor a (5) anos donde se desarrolia la
actividad o giro correspondiente al disefio o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o MEDIO BAJO
cambios de giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes.

6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas areas e instalaciones de uso comun
cuentan con Certificado de ITSE vigente.

64 Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas areas e instalaciones de uso comin
no cuentan con Certificado de [TSE vigente.

6.5. Edificacion con cualguier numero de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2. MUY ALTO ALTO

ALTO MEDIO

7. COMERCIO

7.1. Edificacion hasta tres (3) pisos y/o area techada total hasta 750mz2.

7.2. Madulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galeria comercial o centro comercial cuenten MEDIO BAJO
con una licencia de funcionamiento en forma corporativa.

7.3 Edificacion mayor a tres (3) pisos ylo area techada total mayor a 750m2. ALTO MEDIO

74 Areas e instalaciones de uso comun de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerias
comerciales y centros comerciales.

75 Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo MUY ALTO ALTO
comercial, centros comerciales y galerias comerciales.

7.6. Comercializacion de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.
8. ALMACEN

8.1. Almaceén o estacionamiento no techado: puede incluir areas administrativas y de servicios techadas. ALTO MEDIO

8.2 Almacén o estacionamiento techado.
8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados.

FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

ALTO

En el caso la edificacian o el establecimiento clasificado con nivel de riesgo bajo o medio segin lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel de
riesgo se incrementa segun lo siguiente:

A El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petroleo (GLP) yio liquido combustible y sus ALTO MEDIO
dervados en cantidades superiores a 0.45m3 (118 18gl) y 1m3 (264 17gl), respectivamente.
B. El establecimiento usa caldero. ALTO MEDIO
BAJO
Resultado de la Clasificacion del Nivel de Riesgo: MEDIO
Con la informacion proporcionada por el solicitante y segun la Matrz de Riesgos, se determina que el
Establecimiento Objeto de Inspeccian tiene un nivel de riesgo: ALTO
MUY ALTO
Persona Autorizada por el Gobierno Local Cargo de Recepcion

Selloy Firma Firma
MNombre: Nombre:
Cargo: DNI/CE:
Fechay hora: Fechay hora:

@ Av. Riva Aguero N° 1358 - El Agustino - Lima © Municipalidad de El Agustino

O 01 715 2121 @) WWW.MDEA GOB.PE




Municipalidad de
W EL AGUSTINO

ANEXO 4
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD EN LA EDIFICACION

|.- Datos del Establecimiento Objeto de Inspeccidn.

.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento ] No requiere Licencia de Funcionamiento ]
.2.- Funcion:

ALMACEN [ ] COMERCIO [ ] ENCUENTRO[ | EDUCACION [ ] HOSPEDAJE[ ]

INDUSTRIA [ | OFICINAS ADMINISTRATIVAS [ | SALUD [ ]

|.3.- Giro / Actividad:

|.4.- La capacidad del establecimiento es de: personas (aforo), cumpliendo con lo sefalado en el Reglamento
Nacional de Edificaciones RNE
1.5.- La edificacién fue construida hace _ afos. El giro o actividad que se desarrolla en la edificacion tiene una antigliedad de
anos.
1.6.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspeccién, tiene las siguientes areas:
Area de terreno m2
Area techada por piso
1ero m2
2do m2
3ero m2
4to m2
Otros Pisos: m2
Area techada total m2
Area ocupada total m2

Piso: Espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa. La seccién de la cobertura forma parte de |a altura de piso
(Articulo Gnico de la Norma G.040 del Reglamento Macional de Edificaciones - RNE). Mo incluye cuarto de bombas o maquinas en sotano o azotea, cuando
estas no ocupan la totalidad del nivel.

Area Ocupada: El area fotal del piso corespondiente, que induye areas techadas y libres. Superficie y/o area techada y sin techar de dominio propio. de
propiedad exclusiva o comun de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada en la cara exterior de los muros del
perimetro o sobre el e del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. Mo incluye los ductos verticales de iluminacion y ventilacion.
(Articulo inico G040 RME). El area ocupada total se calcula de |a siguiente manera: Sumatoria del area de terreno mas areas fechadas a pariir del segundo
piso, incluyendo de ser el caso, la azotea. En caso de existir sétano su Area se adiciona al area ocupada fotal.

Area Techada: Superficie y/o area que se calcula sumando la proyeccion de los limites de la poligonal del techo que enderra cada piso. No forman parte del
area techada: los ductos de iluminacion y ventilacion, tanques cisterna y de agua, cuarto de maquinas, aleros para proteccion de lluvias, balcones. (Arficulo
tnico G.040 RNE).

|l.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspeccién cumple las caracteristicas que han determinado el nivel de riesgo bajo
0 riesgo medio segun clasificacion de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en el formato de
‘Informacion proporcionada por el solicitante para la determinacion del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspeccion’
y en el formato de “Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspeccién” (Anexos 2 y 3 del Manual de
Ejecucion de Inspeccion Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivamente).

ll.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspeccién se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar
cumpliendo con las siguientes condiciones basicas (marcar con “X):

N° | LA EDIFICACION Si

No se encuentra en proceso de construccion segun lo establecido en el articulo Unico
de la Norma G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

Cuenta con servicios de agua, electricidad, y los que resulten esenciales para el
desarrollo de sus actividades, debidamente instalados e implementados.

3 Cuenta con mobiliario basico e instalado para el desarrollo de la actividad.

Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en
los lugares de uso habitual o permanente.

No
Corresponde

1

V.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspeccidén cumple con las condiciones de seguridad sefialadas a continuacion,
las mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con “X"):

N® CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Si No
Cumple | Corresponde
RIESGO DE INCENDIO
PARATODAS LAS FUNCIONES

MEDIOS DE EVACUACION, SENALIZACION Y OTROS

1| Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento
presentan un ancho minimo de 1.20 m ylo que permitan la evacuacion de las personas de manera
segura. RNE A.010.

2 | Los medios de evacuacion (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de




obstaculos. RME A 130 At 13 4010 Art 25

El estableamiento cuenta con sefializacon de sequndad (direccionales de salida, salida, zona

| Segura en caso de sismo, nesqo elédrico, extintores, otros). RNE A 130, Art. 38; NTP 329,010 -1

Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art, 40

Las puerlas que se ulilizan como medios de evacuacidn abren en el sentido del flujp de los
evacuantes o permanecen abiertas en horario de atencion, sin obstruir la libre crculacin
evacuaciin RNE A130 A Gy 6

En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta
de salida cuenta con bama antipdnico. RNE A130 AL 3

Mo cuenta con matenal combustible o inflamable debajo de las escaberas que sivan como medios
de evacuaciin (carlones, muebles, plsticos otros smilares). RRE A010 At 26, b16

INSTALACIONES ELECTRICAS

El gabinete es de materal metlico o de resina termopldstica y s& encueniran en buen estado de
conservacidn. CHE-L 20024, 020 026 b

Cuenta con interruplores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de comente de los
conductores eléciricos que protege. Mo uliliza laves tipo cuchilla, CHE-U 080,010, 080,100, 080 400

Cuenta con un circulo eléciico por cada interruptor lermomagnético. El tablero tiene un
intermuptor general en su intenor o adyacenie al mismo. CHE-U 080,010, 080100, 080 400

No wliliza conduciores flexibles (ipo melizo) en mslalaciones permanentes de alumbrado yo
tomacormiente. CHE-U 030.010.3

Iﬁ;s %Lamims de lomacomentes no estan sobrecargados con exdensiones o adapladores. CNE-U
A00a

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cuenta con extintores operalivos y en canlidad adecuada de acuerdo al nesgo existente en el
eslablecimiento, NTP 3500432011
Tipo Cantidad
Polvo Cuimico Seco - POS
Gag Carbonico - CO2Z
Acetato de Polasio
| Agua Presurizada:
Ciiros:

Los extintores cuentan con taneta de control y mantenimiento aciualizada, a una alfura no mayor
de 1.50m, numerados, ubicados en los lugares accesibles. Los extintores tenen constancia de
operatrvidad y mantenimienio. RNE A 130 ART 163 165, NTP 350.043-1

Los extintores ubicados a la mtempene estan colocados dentro de gabnetes o coberfores. RNE A
130 ART 163, 165 NTP 350.043-1

Cuenta con plan de sequnidad para hacer frente a los riesgos de incendio y olros vinculados a la
aclividad, para establecimientos de dos a més pisos. DS N 002-2018 PCM.

Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petrdleo (GLP) tipe 10 (menos a 25kg) que cuentan
con mangueras del tipo flexible, se encuentran en buen estado de conservacidn (sin rajaduras,
libres de grasa, bmpias, con sujecion firme con abrazaderas. DS N° 027-%4 EM.

Las mstalacianes de GLP que utiizan cilindros fipo 45 (mayores a 29Kg), tienen tuberias de cobre
o fierro gahlanizado. DS N° 027-94 EM.

Los alindros de GLP estdn alejados de interruptores a una distancia mayor a (0.30m, y mayor a

0.50m de tomacomentes, se ubican en lugares ventlados y alejados de cualquier fuente de calor,
05 N* 027-34 EM

Los ciindros de GLP no se encuentran ubicados en nvel de semisdtano, sotanos, cajas de
escalera, pasillos, pasadizes de uso comin y via piblica. DS N° 027-84 EM

" PARA LA FUNCION COMERCIO

1

Guenta con un sistema de detecadon y alarma de incendios centralzado operativo. Se encuentran
excepluados: Restauranies con dea construida menor a 300 m2, mercado mimorista sin techo
comin (puestos independientes) soko pulsador de alarma, tenda de drea techada menor a
250m2. RNE A 130 Art 89

Cuenta con extintores operatives en canfidad adecuada de acetato de potasio para ambientes

que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa, NTP 350.043:2011; RNE A-130 Ad.
165

PARA LA FUNCION ENCUENTRO

1

Cuenta con un sistema de deteccidn y alama de mcendios cenfralizado operativo. Estén
excepluados los locales menores a 100m2 de Area techada, RNE A 130 Art 53

2

Cuenta con extiniores operativos en canfidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para
ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE
A- 130 At 165

PARALA FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

1

Cuenta con un sistema de deteccidn y alarma de incendios centralizade operative. (Estin
excepluados los locales menores a 280 m2 de planta techada por piso v hasta 4 pisos,
requinendo en esle caso stlo pulsador de alarma). RNE A 130 Art 99

Para edificaciones con conformidad de obra de una antigiledad no mayor a (3] afios

Cuenta con sistema de deteccidn y alamma de incendios cenfralizado operative, con red himeda
de agua contra incendios y gabinetes de mangueras y con Sstema automalico de rociadores pars

oficinas de mas de dneo (5) niveles. RNE A-130 Art. 99




Cuenta con dos escaleras de evacuacion a prueba de fuego y humo y se encuentran operatias,
RNE A-130 Art 26

Cuenta con una escalera de evacuacion a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya
que el edificio iene una altura no mayor a (30) treinta mewos, la planta completa de piso no
supera el Area maxima de 650m2, la carga méxima de evacuantes por planta (piso) no supera las
100 personas, toda la edificacion cuenta con un sistema de deteccidn y alarma de moendios
centralizado y cumple también con las demds exigencas establecidas en ef RNE. RNE A-130 Art. 28
bl

PARA LA FUNCION SALUD

1

En caso de contar con un sistema de deteccion y alarma de incendio centralizado, este se
encuentra operative; esto es obligatonio para centros de salud de dos o mas pisos. RHE A 130 Ant
53

En caso de confar con escalera de evacuaciin presunzada, ésla se encuentra operativa y cuenta
con constancia de operatividad y mankenimiento. RNE- A 110-At96-b

En caso de contar con un sistema de prodecoion contra incendios a base de agua, (gabinetes
contra incendio ylo rociadores), estos se encuentran operativos y cuenta con constancia de
operatrvidad y mantenimiento. Para centros de salud de tres o més niveles es obligatorio, RNE A-
130 At 1040, 159, 1640, 105, 153.

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE

1

Cuenta con extinfores operalivos en canbidad adecuada, de acelalo de polasio (Tipo K) para
ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa, NTP 350 043:2011; RNE
A-130 Ast. 165

2

Cuenta con un sistema de deteceidn y alarma de meendios centralizado y se encuentra operativo.
RHE A 130 Art T4

RIESGO DE COLAPSO

PARAT

ODAS LAS FUNCIONES

i

La cimentaciin o pare de ella no se encuentra expuesta, mestable en peligro de colapso como
consecuencia de fltraciones de agua, erosidn, socavamiento, alros. RNE E 060

Estructuras de concreto

Las estnucturas de concreto no presentan 1) fisuras, gnetas, rajaduras, deflexiones, pandeos,
muros inclinados, vanllas de acero expuestas a la infempenie sin recubnmiento en: columnas,
vigas, losas de techos, elc, i) detenoro por humedad producdo por, fillraciones, de tanques y
citernas de almacenamienio de agua, de liguidos, tuberias rotas, luvias, elc, ofras fallas
esfructurales, RNE E.060

Las estructuras de |a edificacidn (losas y wigas de techos, azoteas o losas en nveles infermedios),
no presentan fisuras, gnetas, rajadwas, pandeos, defiesiones, humedad, ofros, como
consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: lanque elevado, equipos, antenas, panel
publicitano, ofros. RNE E.060, E.020

Los muras de contencidn en sélancs, en cercos y ofros, no presentan fiswas, gretas, rajaduras,
deflexones, pandeos, mcinaciones, varnllas de acero expuestas a la intemperie sin recubnimiento,
detenioro por humedad producido por filraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de
aqua, de liquidos, tuberias rotas, luvias, els. y olros. RNE E.060

Estructuras de albafiileria {ladrillo)

La edificacdn de albafileria cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre
Wo amesiramienta takes coma: dmientos, columnas, vigas, losas. RNE E07D

Los murcs de albafiberia no presentan dafios: humedad, rajaduras, gnetas, indnaciones, ofros.
RHE EOT0

Estructuras de adobe

Los muros de adobe no presentan fallas ni dafos ocasionados por el defenoro yio humedad
(fisuras, grietas, inclinaciones). Mo es utlizado como muro de contencidn de suelos, matenales u
ofros que hagan gue pierda su estabilidad. Scbre los muros de adobe no existen constucciones
de albarileria o concreto. Los muros de adobe estan protegidos de la lluvia en zonas liviosas.
RHE E.080, E.020

Estructuras de madera / bambd

Las estructuras de madera, bambi, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, detenoro por
apolillamients, humedad, olros. RME E.010

Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tjerales o cerchas, etc),
no presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencia de sobrecamgas exstentes
producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitano, como consecuencia de otros
usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020

10

La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrian dafarla,
o en caso de encontrarse priocoma a fuentes de calor, se encuentra profegida con material
ncombustible o tratada con sustandias retardantes o ignifugas, RNE E.010 Numeral 11.3.8,

Estructuras de acero

1"

Las edficaciones o techos de estruclura de acero no presentan deformaciones o pandeos
excesivos y visibles que perjudiquen su estabiidad. Los apoyos, uniones y anclajes son segums
(tienen permos y soldaduras en buen estado de consenvackin). RME E 090,

12

Ho presentan detenoro por oxido ylo cormosion y se encuentra protegida conlia este, RNE E 090,

OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD

PARAT

ODAS LAS FUNCIONES




Riesgo de Electrocucion

1| El tablero eléctrico de matenal metalico esta conectado a tierra. CNE-U 060 4021 h

El tablero cuenta con placa de proteccién (mandil). CNE-U 020.202 1

3 | Lasaberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encueniran cerradas
con tapas. CNE-U 070.3026

4 | Todos los circurtos eléctricos tienen proteccion de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM

| No.175-2008-MEM)

5 | Cuenta con certificado de medicion de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero
electricista 0 mecanico electricista colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25
ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 060.712

6 | Sicuenta con equipos ylo artefactos eléctricos, (hornos microondas, congeladoras, refrigeradoras,
lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los
tomacorrientes cuentan con conexion al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060 512.c

7 | Las carcasas de los mofores eléctncos estacionarios, grupos elecirégenos y equipos de aire
acondicionado estan conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060400, 060.402

8 | Las estructuras metalicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen
Instalado equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance de una persona parada sobre el piso,
deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400

9 | Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC.
CNE-U 070212

10 | Las cajas de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004

Riesgo de caidas

11 | Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuacion, tienen pisos
antideslizantes y tienen barandas. RNE A 130, Art. 16

12 | Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces,
escaleras y azotea cuentan con proteccion al vacio de altura minima de 1.00m, para evitar caidas.
RNE NTE 060 Art. 11; RNE A 010 Art. 33

Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros

13 | Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tienen
anclajes y se encuentran en buen estado de conservacion, no presentan oxido o corrosion,
Inclinaciones que podrian desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art 11y 12.
14 | Las esfructuras metalicas de soporte de producios de almacenamiento (racks) estan fijas,
asegurando su estabilidad, se encuentran en buen estado de conservacion, no presentan oxido o

corrosion, inclinaciones que podrian desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E 090, GE.040
Art 11y 12

15 | Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados
en la pared ylo techo, estan adecuadamente fjadas y en buen estado de conservacion, no
presentan 6xido ni corrosion. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran
debidamente asegurados. RNE 090, GE 040 Art 11 y 12

16 | En caso de contar con sistema el sistema de extraccion de monoxido de carbono en sotano, éste

se encuentra operativo y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A010
Articulo 69

17 | Los juegos infantiles de carpinteria metalica, de madera o plastico, son estables, sequros, estan
bien instalados y en buen estado de conservacion. RNE E.090, E.010, GE 040 Art_ 11y 12

18 | Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en areas
donde existe el nesgo de impacto accidental o de exposicion de las personas ante roturas, que
son de vidrio, son de widrio templado o laminado. En caso de ser de wdrios primarios, tienen

laminas de segundad en fodo el pafio de wdrno u otro sistema de proteccion en caso de rotura.
RME E.040 Art. 23y GE.040 Art. 11 y12.

El(los) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificacion. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1

20 | Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalacion que controla.
CME-U 020.100.1, 020.100.3.1

Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléciricos. CNE-U 020.308

19

21

22 | Existe iluminacion general y de emergencia en la zona de ubicacion de los tableros eléctricos.
CNE-U 020314

Fecha:

Firma del Administrado
Nombre:
DNI:

¢ Av. Riva AglUero N° 1358 - El Agustino - Lima @ Municipalidad de El Agustino

O (01) 715 2121 @ WWW.MDEA.GOB.PE
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